
Schéma B/1
Standardní pracovní místo na
pozemnĺ komunikaci s' malým
dopravním zatĺženĺm.

příčná uzávëra jedno-strannými
směrovacímideskami
odstup podélně 1-2m

příčně 0'6-1m

podélná uzâvéra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzáv ěra jednostrannými
směrovacĺmi deskami
odstup podélně 1-2m

přírně 0,6-1m
výstraŽná světla typu 1 na każdé
směrovací desce

1)
užitĺ dopravnĺch značek a
dopravnich zařĺzení v přĺpadě
souběžných parkovacĺch
pruhil, chodnĺků a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 aŽ B/20

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/5.1

Standardní pracovní místo.
Zúženi vozovky na jeden jízdní
pľuh'

výstraŽné světlo typu 1

neboznačka umístěna na
fluorescenčn ím Žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodně

příčn á uzáv ër a zábr anou
minimálně 3 výstraŽná světla
typu'1

podélná uzávëra oboustrannými
směrovacímideskami
odstup max. 10 m

příčná uzâvěra jednostrannými
směrovacímideskami
odstup podélně 1-2m

příčně 0'6-1m
výstraŽná světla typu 1 na kaŽdé
směrovací desce

1) mťlż'e být ve výjimečných
přĺpadech menšÍ (viz
kap,6.1.2.)

2) užitĺ dopravnĺch značek a
dopravnĺch zařĺzenĺ v přĺpadě
souběžných parkovacĺch
pruhťl, chodnĺkťl a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
až B/20

vzdálenosti V metrech
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