
Evidenční list hlásného profilu

HP C1 Hrádek nad Nisou – Donínský potok

Vodní tok: Donínský potok, ř.km 0.5

Stanice: HP C1 Hrádek nad Nisou – Donínský potok

GPS: 50°50'36.039"N, 14°50'53.434"E

Obec: Hrádek nad Nisou

ORP: Liberec

Kraj: Liberecký

Umístění:

Četnost hlášení

Číslo hydrologického pořadí: 1-04-07-037 I. SPA - bdělost 34 Každých 30 min.

Plocha povodí (km2) II. SPA - pohotovost 44 Každých 10 min.

Průměrný vodní stav (cm): 4 III. SPA - ohrožení 54 Každých 5 min.

Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (cm):

Nejvyšší zaznamenaný vodní stav (datum): Datum stanovení SPA

Vodoměrná stanice: ANO

Provozovatel stanice: Město Hrádek nad Nisou

Vodočetná lať: ANO

Přenos dat: ANO

Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/

Naměřená data: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/3737

Související digitální povodňový plán: http://web.muhradek.cz/dpp/pub_564095/index.html

Kdo sleduje: Hlídková služba PK města Hrádek nad Nisou,

 náhradní pozorování Městská policie, Jednotka SDH

Komu hlásí skutečnosti ovlivňující měření: provozovateli stanice

Komu hlásí překročení směrod. stavů SPA:  PK města Hrádek nad Nisou

PK ORP Liberec

Příjemci varovných SMS zpráv:

Předseda PK - starosta města

Místopředseda PK - místostarosta města

1.zástupce předsedy

2.zástupce předsedy

1. zapisovatelka

2. zapisovatelka

člen PK města

člen PK města

Stupně povodňové aktivity (cm)

Kategorie 

C

Hladinoměr je umístěn na sloupu NN ul. za školou u 

Donínského potoka
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